GEDA 200 z

Ideal fiir Geriistbauer und Bau-
handwerker

Leichte Biihne - nur 44 kg
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Einfache und schnelle Montage
Biihne beidseitig 90° schwenkbar

Piatzsparends Be- und Ent-
laden parallel zum Gebaude/
Geriist
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https://youtu.be/46ZYcKhDLXI
https://www.geda.de/produkt/200-z/
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GEDA 200 z Technische Daten:

Der kompakte und leichte GEDA 200 Z ist der ideale Einsatzhelfer fiir Gerlistbauer und
Bauhandwerker und Uberzeugt, kaum am Einsatzort angekommen, bereits durch einen
einfachen Aufbau direkt aus der Blihne heraus sowie einen duBerst geringen Platzbedarf.
Der patentierte Schnellverschluss der Leiterteile ersetzt aufwandige Verschraubungen
und ermdglicht eine zligige und unkomplizierte Montage des Geréts. Die Grundeinheit
sowie die Blhne des GEDA 200 Z bendtigen am Boden lediglich eine Stellflache von
1,5 x 1,5 m, wodurch das Beladen der nur 44 kg leichten Blhne parallel zum Gebdude
problemlos méglich ist. Dank der sowohl links als auch rechts um 90 Grad schwenkbaren
Blhne ist auch das Entladen an den verschiedenen Etagen perfekt gelést.

Mit einer Tragfahigkeit von 200 kg und einer Hubgeschwindigkeit von 25 m/min erreicht .

200 kg

35m

der GEDA 200 Z eine Hubhéhe bis 35 m. Der wartungs- und servicefreundlich konstruier-
te Materialaufzug gewaébhrleistet einen ziigigen Gerlstaufbau und sorgt fir reibungslosen

und effizienten Materialtransport im Baustellenbetrieb. 25 m/min

1,7 kW/230 v/
50 Hz/16 A
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GEDA 200 z

Biihne:
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GEDA 200 Z Schwenkbiihne
1 Be- und Entladerampe
Etagensicherungstiir: Zubehor:
Umfangreiches Zubehir
finden Sie unter:
www.geda.de
ECO
Art.-Nr. 38500
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https://www.geda.de/produkt/200-z/
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